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Πλεονεκτήματα:

xx Ο σκληρός πυρήνας. Όλες οι μηχανές Primo 
της HSM έχουν ένα μοναδικό πυρήνα με 100% 
χαλύβδινους κυλίνδρους.

xx Περισσότερη δύναμη - λιγότερη τριβή. 
Χρησιμοποιούν τη δύναμη τους όπου αυτή απαιτείται. 
Ο συνδιασμός προηγμένης τεχνολογίας και 
εφαρμοσμένης μηχανικής ακριβείας σχεδόν μηδενίζει 
τις απώλειες τριβής. Λιγότερη τριβή σημαίνει 
περισσότερη δύναμη, λιγότερες φθορές και μικρή 
κατανάλωση ενέργειας.

xx Λειτουργία χωρίς μπλοκάρισμα. Οι μηχανισμοί, 
ιδίως στους καταστροφείς cross-cut, έχουν ένα 
σύστημα κοπής, ευρεσιτεχνία της HSM, με ειδική 
γεωμετρική κατασκευή που αποτρέπει να μπλοκάρει 
το έγγραφο. Αυτό εξασφαλίζει την ομαλή και 
δυναμική λειτουργία με την ελάχιστη δύναμη που 
απαιτείται.

xx Στόχος μας - μακροζωία. Μόνο υψηλής απόδοσης 
μοτέρ, γερμανικής κατασκευής εξασφαλίζει μια 
πολύ μεγάλη περίοδο χρήσης. 'Ολα τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά έχουν ένα κοινό αποτέλεσμα: 
μέγιστη αξιοπιστία, ευρωστία και μια μεγάλη 
διάρκεια ζωής με εγγυημένη καταστροφή όλων των 
εμπιστευτικών πληροφοριών.

xx Εγγύηση 35 ετών για τους κυλίνδρους κοπής και

xx 2 χρόνια  στον υπόλοιπο μηχανισμό.

240mm

HSM PRIMO 4200 ΚΩΔ. 40111

Χρήση Μεγάλα τμήματα επιχειρήσεων

Κοπή 3,9 mm

Βαθμός ασφαλείας DIN 66399 P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Φύλλα κοπής   A4 80 gr - 70 gr 19 - 22

Επίπεδο θορύβου κατά τη χρήση σε dB(A) 56

Ταχύτητα κοπής 65 mm/s

Διάσταση υποδοχής mm 240

Διαστάσεις (W x D x H) in mm 397 x 293 x 621 mm

Βάρος (kg) 18

Κάδος (llt) 35

Κατάλληλος για:
   


